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	ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальные пищевые экструдеры   ШТАК®


	


	 (5-ти корпусной, укомплектованный дозатором сухих компонентов, насосом-дозатором жидких компонентов, шкафом управления)

3-х корпусная модификация – Договорная цена.
	Универсальный пищевой двушнековый экструдер

ШТАК -72


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДЕРА ШТАК-72
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	Диаметр шнеков 
	88 мм
	

	Относительная длина экструзионной зоны

             3-х корпусного 

             5-ти корпусного
	10,75

17,61
	

	Расстояние между валами шнеков
	72,5 мм
	

	Количество корпусов
	3 не менее
	

	Количество зон охлаждения
	3 не менее
	

	Количество датчиков температуры
	2 не менее
	

	Мощность главного привода
	90 кВт
	

	Мощность нагревателей
	2x6 кВт, не менее
	

	Диапазон скоростей вращения рабочих шнеков
	30-350 об/мин.
	

	Производительность по кукурузной крупке
	450 кг/час, не менее
	

	Общая масса
	3000 кг, не более
	

	Ширина
	800 мм
	

	Длина (3 корпуса)
	4000 мм, не более
	

	Высота 
	2700 мм
	

	Степень защиты оболочек
	IP 54
	

	ЗИП – шнеки (выходные)манжеты опорного узла
	

	Самая низкая цена для двушнековых экструдеров при отношении стоимости к производительности 

(при 24 часовой работе по сухой смеси).
	


· Автоматическая система управления нагревом и охлаждением технологических зон.

· Применены только импортные подшипники.

· Высокая закалка шнеков и корпусов – увеличение ресурса работы.

· Низкий уровень шума. 

· Регулирование частоты вращения двигателей экструдера и дозатора осуществляется с помощью частотных преобразователей. 

· Дополнительно экструдер может быть укомплектован бункером-накопителем сухой смеси, который устанавливается на дозаторе сухих компонентов объемом до 1 м³.
· Отличается от аналогов сравнительной простотой конструкции и эксплуатации.

Срок изготовления – 3 месяца  Предоплата – 40/30/30%  Гарантия – 12 месяцев
Товар сертифицирован

Двушнековый экструдер ШТАК–72 спроектирован специально для крупных предприятий по производству соевых текстуратов, детского питания, экструзионного крахмала, а также массового выпуска традиционных экструзионных продуктов. ШТАК-72 при сохраненных типоразмерах экструзионной зоны аналогичным экструдеру Р3-КЭД-88, но с главным приводом в 90 кВт, обладает производительностью 450 кг/час по сухой смеси. В конструкции ШТАК-72 применены схемы основных узлов отлично показавших себя в работе на серийных экструдерах ШТАК-50. Как и все экстурдеры ООО «Апрель» ШТАК-72 прост в обслуживании и ремонте, доступ ко всем узлам и механизмам свободный, система терморегулирования включает pit-регуляторы, обеспечивающие стабильность теплового режима зон экструзии. Специально спроектированные самоочищающиеся шнеки позволяют исключить наличие канцерагенов и твердых частиц в конечном продукте, что особенно важно при производстве соевых текстуратов и детского питания, не проводить разборку и чистку экструзионной зоны при завершении работы
Компания проводит шеф-монтаж и обучение персонала.

