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	ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальные пищевые экструдеры   ШТАК®


ООО «Апрель» предлагает технологию и комплект оборудования для производства 
текстурата из обезжиренного (до 1,5%) соевого шрота. 
1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	· Весы
	15000 руб.

	· Просеиватель 
	115000 руб.

	· Транспортер шнековый либо спироматик
	220000 руб.


2.  ЭКСТРУЗИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (любой из ряда)
	Экструдер двушнековый ШТАК-50М, 5-ти корпусной, с комплектом матриц для мелкого фарша и навесным режущем устройством (производительность 225 кг/час) 
	Договорная

	Дополнительное навесное режущее устройство к ШТАК-50М с комплектом матриц на соевый кусок
	Договорная

	Экструдер двушнековый ШТАК-72 5-ти корпусной, с  комплектом матриц для мелкого фарша и навесным режущем устройством (производительность 450 кг/час)
	Договорная

	Дополнительное навесное режущее к ШТАК-72 устройство с комплектом матриц на соевый кусок
	Договорная


3. СУШИЛЬНОЕ И УПАКОВОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	· Вибролоток 2 м.
	175 000 руб.

	· Транспортер скребковый (в комплекте с сушилкой)
	-

	· Сушилка конвейерная ИТСЛ-50
	850 000 руб. 

	· Транспортер скребковый
	225 000 руб.

	· Бункер 10 м³ 
	220 000 руб. 

	· Весы   
	15 000 руб.

	· Мешкозашивочная машина  
	15 000 руб.

	Оборудование по выделенным позициям производит ООО «Апрель»


Все цены без НДС 18% на 25.02.08 г. при покупке через ООО «Апрель».  Возможно самостоятельное приобретение оборудования по невыделенным позициям по согласованию с ООО «Апрель». 

Стоимость шеф-монтажных и пусконаладочных работ, обучения персонала и сдаче на продукте по отдельному договору 5% от стоимости комплекта оборудования + стоимость проживания и проезда 2-х специалистов. 
Необходимые производственные площади.

· Производственная площадь, не менее – 150 м² (L=15 м (max), H=3,5 м (min))

· Площадь склада сырья (мешки) – 30 м² (min)

· Площадь склада готовой продукции (мешки – 3 смены) – 60 м² (min)

Необходимые технические условия. 

· Подведенная электрическая мощность – от 100 кВт (ШТАК-50) – от 200 кВт (ШТАК-72)
· Количество охлаждающей воды (максимальная подача) – 10 л/мин (продолжительность подачи в момент остановки экструдера – 15 мин.) Рабочий расход на охлаждение - 60-80 л/час (ШТАК-50) и 150 л/час (ШТАК-72)
· Наличие канализации для слива охлаждающей воды или замкнутого цикла с градирней.

· Наличие вентиляции для отвода до100 л/час воды(пара) из зоны выхода продукта и с сушилки
В комплект документации входит:

· Рецептура на продукт, проект технологической инструкции
· Техническая документация на оборудование

Возможна поставка комплектации стандартного оборудования и любой позиции вне комплекта (кроме документации)

Гарантия – 12 месяцев    Срок изготовления 3 месяца    Условия оплаты – 40/30/30%

